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DA membrantorkare, genomskärning

torr luft
Atmosfärisk luft innehåller 
vattenånga, vilken kondenseras till 
vattendroppar när komprimerad 
luft kyls. Vatten i komprimerad 
luft orsakar stor irritation för 
användaren, eftersom det kan 
skada utrustningen, som är ansluten 
till kompressorn. På samma gång 
orsakar fukt och värme från 
tryckluften gynnsamma villkor för 
tillväxten av mikroorganismer. Om 
den komprimerade luften kommer i 
direktkontakt med människor, djur, 
matrester eller medicinsk utrustning 
uppstår hygieniska problem.
   
Adsorptionstorken avlägsnar 
vattenånga före ansamlingen av torr 
komprimerad luft i behållaren – och 
garanterar en konstant och absolut 
tryckdaggpunkt mellan -30°C och 
-40°C vid 7 bar. Bakterier blir 
inaktiva vid en tryckdaggpunkt på -
23°C och elimineras därefter. Risken 
för korrosion elimineras vid -30°C.

JUN-AIR erbjuder ett kombinations-
filter i enlighet med EU Standard 
för inandningsluft (Pharmacopia) 
och med andra internationella 
standarder för klassificering av 
komprimerad luftkvalitet.

Som ett alternativ till adsorptions-
torkare erbjuds även membran-
torkare. Membrantorkaren är 
fysiskt mindre och kräver mindre 
service. Membrantorkaren kanske 
är att föredra, när daggpunkten 
endast behöver vara lägre än den 
atmosfäriska temperaturen, vilket 
garanterar torr luft.

Princip för JUN-AIR adsorption torksystem 

Atmosfärisk luft (1) komprimeras till 8 bar / 120 psi.

För att tvinga så mycket vattenånga som möjligt till 
kondens innan luften når torkaren, leds tryckluften 
genom en radiator (2), för att minska temperaturen till 
en nivå nära den atmosfäriska temperaturen.

Luften passerar ett förf ilter (3) med en f iltreringsgrad 
av 0,01 mikron, där fasta partiklar och vätskor (vatten) 
avlägsnas. Efter reningen av smutsiga partiklar och 
vätskor, leds luften till en adsorptionstorkare (4), 
som består av två kamrar, där var och en innehåller 
aktiverat aluminium. I två minuter leds tryckluften upp 
genom den första kammaren, där resterande fuktighet 
adsorberas. Samtidigt återgenereras den andra 
kammaren, genom att torr luft leds den motsatta 
vägen genom torkmedlet och för ut den adsorberande 
fuktigheten i det fria.

En taktgivare skiftar varannan minut mellan drifts- och 
återgenererings-kamrarna, vilket medför att det alltid 
levereras torr luft.

Efter torkningen passerar luften
ännu ett 0,01 mikrof ilter (5), som
fångar upp ev. lösa torkmedels-partiklar. (Det 
ska noteras, att den minsta partikelstorleken, det 
mänskliga ögat kan se, är 50 mikron).

Till sist förs den nu helt rena och torra luften till en 
behållare (6), som invändigt är behandlad mot rost,
för lagring och/eller användning.

atmosfärisk luft (1)
radiator (2)

förf ilter (3)

behållare (6)

mikro- 
f ilter (5)

torkare (4)

drain
bottle 

kall och torr luft

vatten

varm och fuktig luft

kall och fuktig luft
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Modell OF1202-40MD3

Avlägsna locket utan verktyg Modell OF302-4S

Lätt att öppna med hjälp av ett mynt etc.

De oljefria JUN-AIR kompres-
sorerna finns med skyddande 
metallkabinett. Kabinetten reducerar 
ljudnivån från redan nästan tysta 
kompressorer till en tredjedel 
av standardkompressorernas 
ljudnivå. Kabinetten är individuellt 
designade till varje modell med 
tanke på utseende, användning, 
hygien och enkelt underhåll. Alla 
modeller av M-serien är utrustade 
med gummihjul, som möjliggör lätt 
installation och har sålunda en
hög flexibilitet.

Kabinettsfärgen är RAL 9002, vilket 
gör att kompressorerna integreras 
naturligt med utrustningen i de
flesta laboratorier, medicinska och 
andra omgivningar.

Alla kabinettskompressorer är 
utrustade med effektiv ventilation 
och kylning, som garanterar en
kontinuerlig drift.

ren luft i kabinett
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När det krävs tyst komprimerad 
luft, är JUN-AIR’s oljesmorda 
kompressorer det perfekta valet.
Ljudnivån är så låg som 35 dB(A) 
– långt under normal samtalsnivå.

Ljudnivå för oljesmorda kompressorer
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De tysta vibrationsfria och pålitliga 
kompressorerna har en kompakt 
design och är lättplacerade på
användningsstället.

De oljesmorda kolvkompressorerna 
levereras färdiga att användas med 
en rad olika storlekar på
behållaren.

Kompressorerna finns även för 
leverans med olika typer av tillbehör, 
inkl. körvagnar och olika filter för
att avlägsna olje- och smutspartiklar 
lika väl som ev. oljedimma och lukt 
för att förbättra luftkvaliteten.

Modell 18-40 Modell 3-4

Modell 6 motor

Modell 6-25

tyst luft
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Rätt till ändringar förbehålles

1) Högre tryck kan fås på begäran.
2) Lämplig för användning vid ett max.tryck av 10 bar / 145 psi, vid behov. Observera att användning vid högre tyck påverkar livslängden.
8) Arbetar vid både 50 och 60 Hz

1) Högre tryck kan fås på begäran.
2) Lämplig för användning vid ett max.tryck av 10 bar / 145 psi, vid behov. Observera att användning vid högre tyck påverkar livslängden.
3) Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
8) Arbetar vid både 50 och 60 Hz

Alla modeller utom 3-4, 6-4, 6-25 och 18-40 är oljefria. Alla oljefria kompressorer kan levereras med torksystem.
För specifika applikationer, vänligen gå in på vår hemsida www.jun-air.se.

Modell �-� �-� �-�� 1�-�0 OF�0�-�B OF�0�-�S

Volt V 230 120 230 120 230 120 230 230 230 120 230 120

Frekvens Hz 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608)

Motor HP 0.18 0.20 0.46 0.54 0.46 0.54 1.38 1.38 0.60 0.60 0.60 0.60

kW 0.13 0.15 0.34 0.40 0.34 0.40 1.01 1.01 0.44 0.44 0.44 0.44

Flöde l/min 17 20 50 60 50 60 150 180 108 138 108 138

CFM 0.60 0.71 1.77 2.12 1.77 2.12 5.30 6.36 3.81 4.87 3.81 4.87

FAD @ 8 bar l/min 11 13 32 37 32 37 96 111 38 44 38 44

CFM 0.39 0.46 1.13 1.31 1.13 1.31 3.39 3.92 1.34 1.55 1.34 1.55

Max. arbetstryck bar 81) 81) 81) 81) 81) 81) 81) 81) 82) 82) 82) 82)

psi 1201) 1201) 1201) 1201) 1201) 1201) 1201) 1201) 1202) 1202) 1202) 1202)

Strömförbrukning A 0.9 2.4 2.9 6.2 2.9 6.2 8.7 8.7 3.4 6.6 3.4 6.6

Behållare litres 4 4 4 4 25 25 40 40 4 4 4 4

gallon 1.1 1.1 1.1 1.1 6.6 6.6 10.6 10.6 1.1 1.1 1.1 1.1

Vikt kg 18 18 23 23 29 29 62 62 22 22 44 44

lbs 40 40 51 51 64 64 137 137 49 49 97 97

Ljudnivå dB(A)/1m 35 35 45 45 45 45 50 50 65 66 61 61

Dimensioner mm 384 x 333 x 342 384 x 333 x 342 378 x 378 x 555 556 x 446 x 557 390 x 320 x 350 252 x 614 x 617

(l x w x h) inch 15.1 x 13.1 x 13.5 15.1 x 13.1 x 13.5 14.9 x 14.9 x 21.9 21.9 x 17.6 x 21.9 15.5 x 12.5 x 13.5 9.9 x 24.2 x 24.3

Modell OF�0�-��B OF�0�-��BD� OF�0�-��M �xOF�0�-�0B �xOF�0�-�0M OF1�01-��HB

Volt V 230 120 230 120 230 120 230 230 230 230 230 230

Frekvens Hz 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608)

Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.20 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22

kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.88 0.88 0.88 0.88 0.90 0.90

Flöde l/min 108 138 - - 108 138 216 276 216 276 146 170

CFM 3.81 4.87 - - 3.81 4.87 7.63 9.75 7.63 9.75 5.16 6.00

FAD @ 8 bar l/min 38 44 303) 353) 38 44 76 88 76 88 65 75

CFM 1.34 1.55 1.063) 1.243) 1.34 1.55 2.68 3.11 2.68 3.11 2.30 2.65

Max. arbetstryck bar 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82)

psi 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202)

Strömförbrukning A 3.4 6.6 3.4 6.6 3.4 6.6 6.8 7.6 6.8 7.6 6.2 5.8

Behållare litres 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 25 25

gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 10.6 10.6 10.6 10.6 6.6 6.6

Vikt kg 28 28 33 33 78 78 46 46 107 107 43 43

lbs 62 62 73 73 172 172 101 101 236 236 95 95

Ljudnivå dB(A)/1m 65 66 65 66 47 48 68 69 50 50 77 80

Dimensioner mm 380 x 380 x 610 510 x 460 x 610 720 x 460 x 860 560 x 450 x 610 670 x 650 x 860 634 x 413 x 626

(l x w x h) inch 15.0 x 15.0 x 24.0 20.0 x 18.0 x 24.0 28.0 x 18.0 x 34.0 22.0 x 18.0 x 24.0 26.0 x 25.5 x 34.0 25.0 x 16.3 x 24.6
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Rätt till ändringar förbehålles

1) Högre tryck kan fås på begäran.
2) Lämplig för användning vid ett max.tryck av 10 bar / 145 psi, vid behov. Observera att användning vid högre tyck påverkar livslängden.
3) Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
8) Arbetar vid både 50 och 60 Hz

1) Högre tryck kan fås på begäran.
2) Lämplig för användning vid ett max.tryck av 10 bar / 145 psi, vid behov. Observera att användning vid högre tyck påverkar livslängden.
3) Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
8) Arbetar vid både 50 och 60 Hz

Modell OF1�0�-�0B OF1�0�-�0BD� OF1�0�-�0M OF1�0�-�0MD�

Volt V 230 230 230 230 230 230 230 230

Frekvens Hz 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608)

Motor HP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

Flöde l/min 290 328 - - 290 328 - -

CFM 10.24 11.58 - - 10.24 11.58 - -

FAD @ 8 bar l/min 130 146 1043) 1173) 130 146 1043) 1173) 

CFM 4.59 5.16 3.673) 4.133) 4.59 5.16 3.673) 4.133) 

Max. arbetstryck bar 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82) 82)

psi 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 1202) 

Strömförbrukning A 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0

Behållare litres 40 40 40 40 40 40 40 40

gallon 10.6 10.6 10.6 10. 10.6 10.6 10.6 10.

Vikt kg 59 59 70 70 59 59 70 70

lbs 130 130 154 154 130 130 154 154

Ljudnivå dB(A)/1m 76 79 76 79 60 63 60 63

Dimensioner mm 556 x 443 x 678 556 x 581 x 678 670 x 650 x 860 670 x 650 x 860

(l x w x h) inch 21.9 x 17.4 x 26.7 21.9 x 22.9 x 26.7 26.0 x 25.5 x 34.0 26.0 x 25.5 x 34.0

Modell �xOF1�0�-1�0B �xOF1�0�-1�0BD� �xOF1�0�-�0M �xOF1�0�-�0MD�

Volt V 230 230 230 230 230 230 230 230

Frekvens Hz 508) 608) 508) 608) 508) 608) 508) 608)

Motor HP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0

kW 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94

Flöde l/min 580 656 - - 580 658 - -

CFM 20.48 23.17 - - 20.48 23.24 - -

FAD @ 8 bar l/min 260 292 2083) 2343) 260 292 260 292

CFM 9.18 10.3 7.353) 8.253) 9.18 10.3 9.18 10.3

Max. arbetstryck bar 82) 82 82) 82) 8 8 8 8

psi 1202) 1202) 1202) 1202) 120 120 120 120

Strömförbrukning A 16.0 18.0 16.0 18.0 16.0 18.0 16.0 18.0

Behållare litres 150 150 150 150 40 40 40 40

gallon 39.6 39.6 39.6 39.6 10.6 10.6 10.6 10.6

Vikt kg 129 129 146 146 162 162 179 179

lbs 284 284 322 322 357 357 395 395

Ljudnivå dB(A)/1m 79 78 79 78 63 66 63 66

Dimensioner mm 1272 x 530 x 871 1272 x 619 x 871 720 x 780 x 860 720 x 780 x 860

(l x w x h) inch 50.1 x 20.9 x 34.3 50.1 x 24.4 x 34.3 28.0 x 30.5 x 34.0 28.0 x 30.5 x 34.0
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applikationer

JUN-AIR kompressorerna levereras 
till ett stort antal applikationer. 
Användningen av komprimerad luft
i laboratorier är välkänd över hela
världen och antalet applikationer 
ökar hela tiden.

Tryckluften från JUN-AIR 
kompressorer är ren och ljudsvag. 
Utrustad med torkare elimineras
kondensatet i behållaren och luften 
blir 100% ren, torr och fri från 
bakterier. Om de redan ljudsvaga
kompressorerna levereras med 
metallkabinett, reduceras ljudnivån 
ytterligare.

Till höger, finner du exempel på 
JUN-AIR modeller för olika 
applikationer inom laboratorie-
området.
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Laboratorieautomation

- Automatiserad vätskefördelning
 • 3-4
 • 6-4
 • OF302-4B
 • OF302-25B

- Blodprovsundersökning
 • OF302-25B
 • 2xOF302-40M
 • OF1202-40M
 • 6-25

- Stickprov för livsmedelsanalys
 • 3-4
 • 6-4
 • OF302-25B

- Mikroskop
 • OF302-25B

Kromatografi

- GC - Gas Kromatografi
 Syrgasgenerator
 • OF302-4B
 • OF302-4S
 • OF302-25M

LCMS Instrument

- Kvävgasgenerator
 • OF302-25B/BD2
 • OF302-4S
 • OF1202-40B/BD3 
 • OF1202-40M/MD3
 • 2xOF1202-40M/MD6

Röntgen

 • OF302-25B
 • 6-25 med kombinationsfilter

Spektroskop

- AA (Atomadsorption)
 • 6-25
 • OF302-25B
 • OF302-25M
 • OF1202-40B  
 • OF1202-40M

- NMR spektrometer
 • OF1202-40BD3
 • OF1202-40MD3
 • 2xOF1202-150BD6
 • 2xOF1202-40MD6

- FT-IR spektrometer
 • OF302-25M
 • OF1202-40M
 • OF1202-40B
 • 2xOF1202-40M
 • 2xOF1202-150B

- ICP spektrometer
 • OF302-4B
 • OF302-4S
 • OF302-25B
 • 2xOF302-40B
 • OF1202-40B

Stickprov

- Automatiska stickprov
 • OF302-4S
 • OF302-25B

Vibrationsfritt bord

 • 3-4
 • 6-4
 • 6-25
 • OF302-4B

Analys 

- Rheometers
 • 2xOF302-40M
 • OF1202-40BD3
 • OF1202-40MD3

- Partikelstorleksanalys
 • 18-40 med kombinationsfilter
 • OF302-25B

- TOC, THA, DSC, TGA,   
 TOD, CO� analyser
 • 6-25 med kombinationsfilter
 • OF302-4B
 • OF302-4S
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www.jun-air.com

Americas:

Gast Manufacturing, Inc.
PO Box 97
2300 M-139 Highway 
Benton Harbor, MI  49023-0097
USA

Phone:  (+1) 269-926-6171
Fax: (+1) 269-925-8288
E-mail: info@jun-air.com

Europa:

Gast Group Ltd.
Unit 11, The I O Centre
Nash Road
Redditch, B98 7AS
Förenade kungariket

Phone: +44 (0) 1527-504040
Fax: +44 (0) 1527-525262
E-mail: gastgroup.uk@idexcorp.com

Asien:

Gast Hong Kong
Room 6, 9/F, New Commerce Centre
19 On Sum Street, Shatin
Hong Kong

Phone: +852-2690-1008
Fax: +852-2690-1012
E-mail: sales.gasthk@idexcorp.com


